Универсальный тестер

для кабельных сетей Ethernet
на основе витой пары

“REPIN 10”

Прибор предназначен для поиска неисправностей в сетях Ethernet провайдеров, позволяя обнаружить и локализовать обрывы и замыкания пар в кабеле, оценить качество прохождения информации. По существу в одном корпусе заключено два прибора:

· «Рефлектометр» - кабельные тестер

· «Пинговалка» - Ethernet/IP тестер

В режиме Кабельного тестера прибор позволяет:

· Определять неоднородности в каждой паре кабеля, позволяя идентифицировать их как Обрыв, Короткое Замыкание, Реактивная неоднородность.

· Определять расстояние до каждой неоднородности. Диапазон измерений расстояний от 0,5 до 380 метров с точностью +/- 20 сантиметров (деление шкалы 10см.)

· Определять коэффициент отражения от неоднородностей

· Все перечисленные выше параметры прибор измеряет (вычисляет) и выводит на индикатор самостоятельно

· Просматривать рефлектограмму на графическом LCD
· Вести библиотеку типов кабелей с измерением параметров в качестве эталона

В ближайшем будущем будет доступно:*

· трассировка кабеля с использованием инжектора, для определения возможной переполюсовки, перекрещивания и расщепления пар

· определение активного оборудования с индикацией возможных режимов порта

· второй диапазон измерения, более 380 метров 

· определение переходных влияний между парами

· сохранение рефлектограмм во внутреннюю память и на подключенный компьютер

В режиме Ethernet тестера прибор позволяет:

· выполнять команду PING с размером ICMP Data до 1472 байта, что соответствует максимальной длине Ethernet пакета (1518 байт)

· определять время задержки отклика с точностью до 1ms
· индицировать MAC адрес хоста

· изменять собственные настройки IP и MAC параметров, таких как:

собственный IP адрес, маска подсети, IP адрес шлюза,

собственный MAC адрес.

В ближайшем будущем будет доступно:*

· сканирование сети в пределах маски, для определения активных хостов

· измерение уровня широковещательного трафика

· определения возможных режимов порта

· загружаемая база данных пользователей сети (адрес, № телефона и т.д.) с поиском по IP или MAC адресу

Порт прибора работает на скорости 10 Mbit/s .

*Прибор позволяет обновлять собственное программное обеспечение, что дает возможность, при выпуске нового ПО, улучшать существующие и вводить новые функции.

Питание прибора универсальное:

· 4 элемента или аккумулятора “AAA”

· сетевой адаптер DC 7-14 В.

· внешний аккумулятор 6 – 12 В.

Размеры прибора: 145х80х35мм

Вес (без элементов питания): 230гр

Внешний вид:
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Устройства ввода - вывода:

· Порт RJ-45, служит для подключения тестируемого оборудования

· Клавиатура – 16ти кнопочная, каждая кнопка может обозначать различные функции, в зависимости от текущего режима прибора.

· СОМ – порт, предназначен для ввода базы данных, сохранения рефлектограмм, обновления ПО.

· Светодиодный индикатор

· Графический жидкокристаллический индикатор 106х56 точек

Работа с прибором.

· Установка элементов питания. Для установки элементов питания необходимо открутить винты батарейного отсека, открыть крышку, установить, соблюдая полярность, 4 элемента «ААА» 1,5В или 4 аккумулятора 1,2В, закрыть крышку батарейного отсека, закрутить винты ее крепящие. Возможно подключение внешнего источника постоянного тока, напряжением 7-14 вольт, например сетевого адаптера с «джеком» 5,5/2,1 (центральный «+»; наружный «-»)

· Включение прибора: установите элементы питания или подключите внешний источник. Для включения прибора необходимо нажать кнопку [*] DeviceON и,  удерживая ее, нажать и отпустить кнопку [#] Enter, затем отпустить кнопку [*] DeviceON. Это позволяет предотвратить ложные включения прибора. Прибор запоминает последний режим работы, «пинговалка» или рефлектометр, и включается соответственно последнему режиму работы. Изменить режим можно, выбрав 3й пункт основного меню.

· Выключение прибора осуществляется через 5й пункт основного меню «DeviceOFF». Прибор автоматически выключается через 5 минут, при отсутствии активности (нажатия на кнопки). Прибор также выключается при разрядке элементов питания.

Основное меню. Режим рефлектометра. 

	- Reflekt v1.0 –

 Scan Cable                 

Cable Library

EtherPing

Upgrade firmware

DeviceOFF


Перебор пунктов меню осуществляется с помощью кнопок [2] ↑ или [8] ↓, выбор нужного пункта осуществляется кнопкой [#] Enter.

· п.1 – Scan Cable. В этом режиме прибор производит сканирование подключенного кабеля с анализом эхо-сигналов и выводом результатов анализа на ЖКИ индикатор. Для каждой пары на индикатор выводится отдельная строка в которой отображается номер пары, общее количество обнаруженных эхо-сигналов, расстояние до неоднородности с наибольшим коэффициентом отражения, полярность эхо-сигнала и величина коэффициента отражения. Полярность эхо-сигнала даёт возможность определить характер повреждения: «+» обрыв; «-» короткое замыкание. Величина коэффициента отражения существенно отличающаяся от «1» позволяет идентифицировать такие неоднородности как утечки (например при замокании кабеля), и сопротивление контакта в месте соединения кабелей, либо соединение разнородных кабелей.  П1 имеет несколько неявных подпунктов. Нажатием кнопок [A]X12, [B]X36, [C]X45, [D]X78 можно выбрать соответствующую пару и детально просмотреть характеристики обнаруженных эхо-сигналов. В этом подпункте нажатием кнопок [1], [2] и т.д. можно просмотреть в графическом представлении рефлектограмму соответствующего эхо-сигнала. При этом выводятся характеристика эхо-сигнала и расстояние от опорного импульса до положения маркера. Перемещение экранной области по рефлектограмме осуществляется кнопками [2] ↑, [8] ↓, [4] ←, [6] →. Перемещение маркера осуществляется кнопками [7] Mark ← и [6] Mark→. Изменение масштаба отображения осуществляется кнопками [1] Zoom- и [3] Zoom+. Нажатием кнопки [5] выводится, в максимальном масштабе, место пересечения графика рефлектограммы и маркера. Нажатием [0] выводится вся рефлектограмма при минимальном масштабе отображения. Возврат в предыдущие подменю и выход из режима п1 осуществляется нажатие [#].

· П.2- Cable Library. В этом режиме возможен выбор типа кабеля [2] ↑ ,[8] ↓, удаление [D] Delete записи и ввод нового типа кабеля с измерением [A] ADD эталонного отрезка кабеля. При измерении эталонного отрезка, вводится длинна отрезка в целых метрах, а после процедуры измерения, описание кабеля. Ошибочно введенные символы удаляются нажатием [B] BackSP. !!!ВНИМАНИЕ!!! – чем длиннее и точнее в целых метрах будет отмерян эталонный отрезок кабеля, тем точнее в дальнейшем прибор будет определять расстояние до повреждения. 

· П.3 – EtherPing переводит прибор в режим тестера Ethernet - «пинговалки»

· П.4 - Upgrade firmware служит для обновления программного обеспечения.

· П.5 – DeviceOFF выключает прибор.

Основное меню. Режим тестера Ethernet.

	- Ping Test v1.0 –

 Ping Command
Set Address

Reflektometer

Upgrade firmware

DeviceOFF


Перебор пунктов меню осуществляется с помощью кнопок [2] ↑ или [8] ↓, выбор нужного пункта осуществляется кнопкой [#] Enter.

· П.1 – Ping Command. В этом режиме, после ввода IP адреса и размера данных ICMP пакета, осуществляется посылка, с интервалом 1 сек., ICMP запросов и отображение величины задержки ICMP ответа.

· П.2 - Set Address. Этот пункт позволяет изменить настройки IP – IP адрес прибора, маску подсети, IP адрес шлюза. Также в этом пункте возможно изменение MAC адреса прибора. IP параметры можно сохранить в отличии от MAC адреса, измененное значение которого будет действительно только до выключения прибора.

· П.3 – Reflektometer переводит прибор в режим тестера кабельного тестера.

· П.4 - Upgrade firmware служит для обновления программного обеспечения.

· П.5 – DeviceOFF выключает прибор.

